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Szybki montaż

Płynna regulacja w 6 kierunkach

Nowoczesny design

Przetestowany na 200 000 cykli

Do drzwi o wadze 160 kg

Posiada certyfikat CE

Dostępne w 12 kolorach RAL
malowane proszkowo 

Płynna regulacja w 3 płaszczyznach
bez konieczności podnoszenia

i zdejmowania skrzydła

Rozstawy montażowe 
67 mm i 93 mm

Zaślepki wykonane z tworzywa ASA
co gwarantuje utrzymanie
intensywności koloru przez długi czas

Zawiasy do drzwi aluminiowych
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■ Korpus zawiasu wykonany 

■  
ze stali nierdzewnej 

■
 

aluminium 

 

 

 ■  

 

■

przez długi czas
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Zestawy mocujące

Podkładka dystansowa

Zawias Jocker-Alu dwuskrzydłowy
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Przygotowanie zawiasu

Montaż
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Zestawy mocujące

Podkładka dystansowa

Zawias Jocker-Alu trzyskrzydłowy
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Przygotowanie zawiasu



■ Zawiasy do drzwi 

w 6 kierunkach. Do regulacji 
zawiasów wystarczy tylko 
jedna osoba.

■
hinges are stepless adjust-
able in three dimensions. All 

door can be carried out by 
one person.

■ Les paumelles pour portes 

réglables avec aisance en 6 
direc�ons. Le réglage peut 
être fait par une personne.

■

Do regulacji zawiasów wystarczy tylko jedna osoba.
Zawiasy do drzwi aluminiowych JOCKER – ALU posiadają płynną regulację w 6 kierunkach.
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Regulacja w pionie

Regulacja docisku uszczelki

Regulacja w poziomie

+3mm
-2mm

+2mm
-2mm

+0.5mm
-0.5mm

+2.5mm
-2.5mm

+2.5mm
-2.5mm

+0.5mm
-0.5mm

8.0

6.0

+0.5mm

0mm

-0.5mm

6.0

6.0

4.0
4.0

8.0

dobreokna24.pl


